10
Capacidade até 40kg

O

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabecote
com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda rebitado.

N

RODA BP - Composto Termoplastico com PVC. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C)
Produzidas com revestimento em composto termoplastico com PVC e ntcleo em polipropileno copolimero reciclaveis. Pro-
porcionam rodagem macia e silenciosa, 6tima protecéo ao piso, excelente resisténcia quimica, boa resisténcia ao desgaste
e aos impactos, resultando em 6tima relacéo custo beneficio. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodizio Rodizio - _ » » y
Bl e | o - 56 6§
Giratorio Fixo Tipo de

racio | i i e B G0 6 G
Referéncia | Referéncia | Referéncia GO (mm) (pol) (mancal) (mm) i sl | ot

6L 158 BP R158 BP 4 17 2% 57 41
GL210BP  FL210BP R210BP 50 : 30 67 45 78 5
14 uro
GL310BP  FL310BP R310BP 75 19 Passante 35 92 65 9% 89
6L 410 8P . R410BP 100 40 122 89 111
FixagOes/Acessorios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixagdo por
10mm 3/8” x 25mm 3/8” x 50mm @7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|on
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS) Ver Tabela Abaixo
Cabecote Tipos de Placa
- i 52 7
(L : i i i ik A i
| @] e @
@ . @ l ‘<7 P 4_‘
S I
Placa GL Placa FL
Opcdes de Freio FIXAGAO POR
BUCHA DE NYLON
MEDIDA (mim) REFERENCIA
238 St
@30 S2
225 S3
:*23%2%410 Fp* Fp|** A 40x40 s4
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5P~ BORRACKA AACIA
Capacidade até 40kg

O

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabegote
com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda rebitado.

Y

RODA SP - BorrachaTermoplastica Extra Macia. Dureza: 65 Shore A. (-10°C a +50°C)
Rodas injetadas com revestimento em borracha termopléstica extra macia e nicleo em polipropileno copolimero recicla-
veis. Suas vantagens s&o o baixissimo nivel de ruido no deslocamento e a reducéo de vibragdes. Indicadas para movimen-
tagBes de cargas leves, proporcionam excelente protecéo ao piso, resisténcia regular a impactos e boa resisténcia a meios
quimicos. A velocidade de trabalho indicada ¢ até 4km/h.

FlEEN e ; o = o 66 6|6

Eixo
i anci mancal / frei / freio FP / freio FPI
A I O m |
6L 158 SP . R 158 5P 4 17 %5 57 )
6L2105P FL210 5P R210 5P 50 Furo 30 67 45 78 75
we
6L310 5P FL310 5P R310SP 75 19 Passante 35 92 65 94 89
6L 410 5P . R410P 100 40 122 89 111
FixacOes/Acessorios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixacdo por
10mm 3/8" x 25mm 3/8” x50mm @7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|0n
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS) Ver Tabela Abaixo
Cabecote Tipos de Placa
52
r——%—» 7
T8 8 A
it | e el
b ¢ -
66
Placa GL Placa FL
OpcGes de Freio FIXAGAO POR
BUCHA DE NYLON
MEDIDA (mm) REFERENCIA
238 S1
230 S2
225 S3

*210/310/410
*210/310 Fp* Fp|** A 40x40 s4
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T8 - BORRACHA TERMOPLASTICA

Capacidade ateé 50kg

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabegote O
com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda rebitado.

N

RODA TB - BorrachaTermopléastica. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a 70°C)
Produzidas com revestimento em borracha termoplastica elastica e nicleo em polipropileno copolimero reciclaveis. Apre-
sentam excelente protecdo ao piso, rodagem macia e silenciosa, facilidade para movimentacéo e manobras, resistem a
impactos, possuem baixa deformagéo sob carga e excelente resisténcia a abrasdo. Possuem boa resisténcia a intempéries
e a agentes quimicos como sais e graxas. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

S o | ; Ty

Tipo de V V V V
e s E §
(mm) (mm) (pol) (mancal) (mm) s(/mf:relr;o o/ freio FP ¢/ freio FPI

(mm) (mm)
6L 1588 R158TB 41 17 30 57 4
6L 21078 FL210TB R210TB 50 Furo 40 67 45 78 75
vy
6L31078 FL310TB R310TB 75 19 Passante 45 92 65 94 89
6L 41018 . R410TB 100 50 122 89 11
FixacOes/Acessorios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixacdo por
10mm 3/8” x 25mm 3/8” x 50mm ¢7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|0n
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS) Ver Tabela Abaixo
Cabecote Tipos de Placa
52 B 5 ﬁ]
O 6 AT
e gl —@ R}
‘ 7] -~ —
66
Placa GL Placa FL
OpcGes de Freio FIXAGAO POR
BUCHA DE NYLON
MEDIDA (mm) REFERENCIA
238 S1
@30 S2
225 S3
*210/310/410

*210/310 Fp* Fp|** A 40x40 s4
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TP - COMPOSTO TERMOPLASTICO
Capacidade até 50kg

O

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabegote
com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda rebitado.

P

RODA TP - Composto Termoplastico. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C)
Produzidas com revestimento em composto termopléstico e nticleo em polipropileno copolimero reciclaveis. Proporcionam
rodagem macia e silenciosa, 6tima prote¢éo ao piso, excelente resisténcia quimica, boa resisténcia ao desgaste e impactos,
resultando em 6tima relagdo custo beneficio. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodizio Rodizio - - n » "
EEE e 1 o - 506 & &
Girat F Tipo de

¥ @ 6. & & &
Referéncia | Referéncia | Referéncia [EEQIDY (mm) (pol) (mancal (mm) s o i o e

6L158 TP R158 TP 4 17 35 57 4
6L2107TP FL210TP R210TP 50 Furo 40 67 45 78 75
ue
6L3107P FL310TP R310TP 75 19 Passante 45 92 65 9 89
6L410TP . R4107TP 100 50 122 89 111
FixagOes/Acessqrios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixagdo por
10mm 3/8” x 25mm 3/8” x 50mm @7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|on
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS) Ver Tabela Abaixo
Cabecote Tipos de Placa
ES 51 52 7
I s R
Lt gl ~e e
| Al s ——
o T
Placa GL Placa FL
Opcdes de Freio FIXAGAO POR
BUCHA DE NYLON
MEDIDA (mm) REFERENCIA
738 S1
730 S2
025 S3

*210/310/410
*210/310 Fp* FPI** A 40x40 s4
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UP- POLIURETND TERMOPLASTICO
Capacidade até 70kg

O

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabegote
com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda rebitado.

P

RODA UP - Poliuretano Termoplastico. Dureza: 90 Shore A. (-20°C a +70°C)
Produzidas com revestimento em poliuretano termopléstico elastollan e nicleo em polipropileno copolimero reciclaveis.
Ideais para quem procura excelente capacidade de carga alinhada a uma 6tima protecéo do piso com baixo ruido no deslo-
camento, proporcionam excelente resisténcia a abrasédo e impactos. Resistentes a graxas, 6leos minerais e alguns acidos. A
velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

Rodizio Rodizio - . » » »
ElEN e ; e - 56 6 &

Girat F Tipo de
iratorio iX0 ﬂ. o ﬁ 9 . 9 9 9
Referéncia | Referéncia | Referéncia QD (mm) (po) (mancal) (mm) s i B
1 ) )

6L 158 UP . R 158 UP 4 17 40 57 4
6L 210 UP FL210 WP R 210 UP 50 e Furo 45 67 45 78 75
6L310 UP FL310UP R310UP 75 19 Passante 60 92 65 94 89
6L410UP . R410UP 100 70 122 89 111
FixacOes/Acessorios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixacdo por
10mm 3/8" x 25mm 3/8” x 50mm @7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|0n
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS) Ver Tabela Abaixo
Cabecote Tipos de Placa
52 5 ﬁ]
O 5 AT
e al| —@ @)
‘ 7] -~ —]
66
Placa GL Placa FL
OpcGes de Freio FIXAGAO POR
BUCHA DE NYLON
MEDIDA (mm) REFERENCIA
738 S1
@30 S2
@25 S3

*210/310/410
~210/310 Fp* PP A 40x40 s
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NP - POLIPROPILENOD

Capacidade até 70kg

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabecgote
com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda rebitado.

RODA

O

Y

NP - Polipropileno. Dureza: 65 Shore D. (-20°C a +70°C)

Injetadas com revestimento e nucleo em polipropileno copolimero reciclavel. Indicada para cargas leves e médias, rodam
com muita facilidade requerendo pouco esforgo para movimentacéo, ndo deformam sob carga estética e possuem 6tima
relagdo custo beneficio. Apresentam boa resisténcia quimica e a impactos moderados. A velocidade de trabalho indicada é
até 4 km/h. Produzida com material reciclavel.

| N e T @ w= & Ly Ly
Giratdrio Fixo Tipo de
¢ 9. &6 G
Referéncia (mm) (mm) (pol) (mancal) (mm) s(/mfg;o c/(mw c/(fm)pm
6L 158 NP . R 158 NP 17 40 57 4
6L210NP FL210 NP R210NP Furo 45 67 45 78 75
4
GL3L0NP FL310 NP R310 NP 19 Passante 60 92 65 94 89
6L 410 NP R410 NP 70 122 89 111
FixacOes/Acessorios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixacdo por
10mm 3/8" x 25mm 3/8” x50mm @7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|0n
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS) Ver Tabela Abaixo

Cabecote

Tipos de Placa

52

52

PamnY
&P

i

7
It L3 A1
LHe g e 9
yall 56—+
66
Placa GL Placa FL

Opcdes de Freio
*210/310/410
©210/310 Fp* FpIx*

FIXACAO POR
BUCHA DE NYLON

MEDIDA (mm) REFERENCIA
738 s1
730 52
025 $3
A 40x40 s4
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NPP - POLIPROPILEND
Capacidade até 60kg

O

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabegote
com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda rebitado.

N

NPP - Polipropileno. Dureza: 65 Shore D. (-20°C a +70°C)

Produzidas em injegdo Unica com polipropileno copolimero reciclavel. Indicadas para cargas leves, rodam com muita fa-
cilidade requerendo pouco esforco para movimentagéo, ndo deformam sob carga estatica e possuem 6tima relagéo custo
beneficio. Apresentam boa resisténcia quimica e a impactos moderados. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

RODA

: Roda UmN C - Z - F Z F Z r Z
Giratdrio Fixo Tipo de
fie || 15 i o 9. O 6 G
Referéncia (nm) (mm) oy | (maa) (mm) o ey e
6L 158 NPP : R 158 \PP 4 17 40 57 41
GL2IONP  FL2IONPP  R2I0NPP 50 e b Furo 45 67 45 78 75
19 assante
GL3ION®  FLBION®  R3IONP 75 60 92 65 9% 89
FixacOes/Acessqrios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixacdo por
10mm 3/8" x 25mm 3/8” x 50mm @7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|0n
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS] Ver Tabela Abaixo
Cabecote Tipos de Placa
— 7 52 7
7@ i | @ EEN
I @ e ) 1
@: 7_ @ ‘<7 66 4—‘
66
Placa GL Placa FL
Opcdes de Freio FIXAGAO POR
BUCHA DE NYLON
MEDIDA (mim) REFERENCIA
238 S1
230 S2
225 S3
2107310 Fp FPI* A wxa s
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T - AYLON TECNICO

Capacidade até 80kg

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabegote
com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda rebitado.

RODA

O

N

NT - NylonTécnico. Dureza: 75 Shore D. (-40°C a +110°C)
Produzidas com revestimento e nlcleo em nylon poliamida 6.0 de alta qualidade. S&o leves e possuem 6tima resisténcia
mecanica, rodam com muita facilidade exigindo menor esforco para manobras e movimentagdo. Ideais para aplicacdes
em ambientes Umidos, sdo resistente as graxas, 6leos, sais e alguns tipos de acidos. Fabricadas com material reciclavel. A

velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

| N e I @ w= & Ly Ly
Giratdrio Fixo Tipo de
tie || 1o i 9. & 6 G
Referéncia (mm) (mm) oy | (maa) (nm) o ey e
6L 158 NT : R 158 NT 4 17 57 41
GL21ONT  FL21ONT R210NT 50 e » 67 45 78 75
GLBIONT  FL3IONT  R3LONT 75 19 Furo Passante % 65 9 89
6L 410 NT RA10NT 100 122 89 111
FixacOes/Acessqrios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixacdo por
10mm 3/8" x 25mm 3/8” x 50mm @7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|0n
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS] Ver Tabela Abaixo
Cabecote Tipos de Placa
— 7 k*fl—» 7
T Bl +@ AT
it all e ol
@ L® ‘<7 P 4_‘
66
Placa GL Placa FL
Opcdes de Freio FIXAGAO POR
BUCHA DE NYLON
MEDIDA (mm) REFERENCIA
038 S1
@30 S2
025 S3
:*221%3;%“0 Fp* Fp|** A 40x40 s4
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7T - AVLON TECNICD

Capacidade até 80kg

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabegote
com dupla pista de esferas, acabamento

zincado. Eixo da roda rebitado.

O

Y

RODA

NTT - NylonTécnico. Dureza: 75 Shore D. (-40°C a +110°C)

Produzidas em injec&o Unica com nylon poliamida 6.0 de alta qualidade. S&o leves, possuem 6tima resisténcia mecanica,
rodam com muita facilidade exigindo menor esforgo para manobras e movimentacéo, ndo deformam sob carga estatica.
Ideal para aplicacdes em ambientes Umidos, séo resistentes a graxas, 6leos, sais e alguns tipos de acidos. Fabricadas com

material reciclavel. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

Giratdrio Fixo @ ﬂ. C Tipo de 7 A A A
Referéncia | Referéncia (mm) (mim) (pol) (mancal) i A I
6L 158 NTT R 158 NIT 4 17 4
GL21ONTT  FL210NTT R 210 NTT 50 e Futo Passante 80 45 78 75
19
GL3IONTT  FL3IONT R310NTT 75 65 9% 89
FixacOes/Acessorios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixacdo por
10mm 3/8" x 25mm 3/8” x 50mm @7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|0n
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS) Ver Tabela Abaixo
Cabecote Tipos de Placa
S 2 ﬁj: 52 7
T D
I o 1 Al
LHe g e 9
71 -~ —]
f—-—66
Placa GL Placa FL
OpcGes de Freio FIXAGAO POR
BUCHA DE NYLON
MEDIDA (mim) REFERENCIA
238 S1
@30 S2
225 S3
2107310 Fp FPI* A x4 s
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C- CELERON
Capacidade até 80kg

O

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabecote
com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda rebitado.

C - Celeron. Dureza: 103 Rockwell M. (-30 a +120°C)

Fabricadas com composto obtido da combinacéo de fibras de algodédo maceradas impregnadas com resina fenélica, moldado
sob alta presséo e temperatura. Possuem excelentes propriedades mecanicas, sao leves e resistentes, ndo deformam com carga
estatica, e rodam com facilidade. Podem ser utilizada em uma larga faixa de temperaturas. Sao resistentes a 6leos, graxas e aci-
dos suaves em baixas concentracdes. Ndo sdo recomendadas para aplicagdes em ambientes imidos e contato com substancias
alcalinas. (Ex: soda caustica, cloro, produtos de limpeza, sabéo e detergente). A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

RODA

Giratdrio Fixo @ C Tipo de 4 /4 4 4
Loy || G ¢ o . & & ©
w | | e | @ | | cwr | e
6l210¢ FL210C R210C 50 19 e ; Furo 80 67 45 78 75
assante
FixacOes/Acessorios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixagdo por
10mm 3/8" x 25mm 3/8” x 50mm #7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|0n
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS) Ver Tabela Abaixo
Cabecote Tipos de Placa
= 2 <752—>‘ 7
et Bl +r ¢
8 X S 5
|+ @l e @ |
U 7@ S
-~ —— T
Placa GL Placa FL

Opcdes de Freio

FIXACAO POR
BUCHA DE NYLON

MEDIDA (mm) REFERENCIA
038 st
730 52
025 $3
Fp =] A 40x40 s4
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NI - POLIURETANG MOLDADO

Capacidade até 70kg

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabecote
com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda rebitado.

RODA

Rodizio dizio Roda
Giratorio Fi

O

N

NU - Poliuretano Moldado com Nucleo de Nylon. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C)
Produzidas com revestimento em poliuretano moldado e nicleo em nylon injetado. O sistema de amarracdo mecanica da
banda de rodagem garante excelente resisténcia e durabilidade. Ideais para aplicacdes nos mais diversos tipos de superfi-
cies e ambientes. S&o leves, suportam cargas elevadas, protegem o piso, necessitam de menor esfor¢o para movimentagéo,
produzem baixo nivel de ruidos no deslocamento. Possuem excelente resisténcia a abrasdo, impactos, intempéries e produ-
tos quimicos como graxas, 6leos, sais e solventes. Podem ser utilizadas a uma velocidade de até 4 km/h.

® | ® = g & &

é &

| e | o | g | e
6L 158 NU : R158NU ) 17 40 57 )
6L 210NU FL210NU R210NU 50 Furo 45 67 45 78 75
1/ ”
6L310NU FL310NU R310NU 75 19 Passante 60 92 65 94 89
6L410NU . R410NU 100 70 122 89 111
FixagOes/Acessorios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixacdo por
10mm 3/8” x 25mm 3/8" x 50mm @7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|0n
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS) Ver Tabela Abaixo
Cabecote Tipos de Placa
S 51 52 7
é : i i i e A i
LE all He 4 |
o gl e o
o T
Placa GL Placa FL

Opcdes de Freio

*210/310/410
**210/310

FP* FPI**

FIXAGAO POR
BUCHA DE NYLON

MEDIDA (mm) REFERENCIA
738 s1
730 82
025 s3

A 140x40 4
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F- FERRO FUNDIDO
Capacidade até 80kg

O

GARFO Fabricado em chapa estampada e cabecote
com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda rebitado.

Y

RODA F - Ferro Fundido. Dureza: 160 Brinell. (-40 a +400°C)
Produzidas com ferro fundido cinzento, rodam com muita facilidade e proporcionam grande reducéo do esforco de movi-
mentacdo. Sao muito resistentes e suportam cargas e temperaturas elevadas. N&o sao indicadas para a utilizagdo quando

o nivel de ruidos e a conservagédo do piso sdo necessarios.

Rodizio | Rodizio - e y y
Girat F Tipo de

, v 66 & &
Referéncia | Referéncia | Referéncia JEEGID) (mm) (pol) (manca (mm) e SiR | ot

GL2I0FN  FL2IOFN  R210FN 50 19 V7 ’ Fuo 80 67 15 78 75
assante
FixacOes/Acessorios
Furo Central Espiga Roscada Espiga Roscada Espiga Lisa Bucha de Nylon Fixagdo por
10mm 3/8" x 25mm 3/8" x 50mm @7/16” X 50mm @15mm X 32mm Bucha de Ny|0n
REFERENCIA LES LE LEX LEL LELS) Ver Tabela Abaixo
Cabecote Tipos de Placa
- 2 <752—>‘ 7
i Bl ¢
E i e & $l
U 7@ S
s —— ]
Placa GL Placa FL
Opcdes de Freio FIXAGAO POR
BUCHA DE NYLON
MEDIDA (mm) REFERENCIA
238 St
230 S2
025 S3
Fp = A 40x40 s4






